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POOL
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Die SUB Leuchten sind ideal für die 
Installation in Springbrunnen, Teichen 
oder anderen Unterwasserbereichen.
Sie sind aus massiver Bronze 
gefertigt und können somit sogar 
in Salzwasserbereichen eingesetzt 
werden.
Die Leuchte kann max. 3m unter Wasser 
installiert werden.
Über die Zeit oxidiert das 
Leuchtengehäuse, und erhält somit 
die für das Material charakteristische 
grünliche Farbe.

POOL

POOL ist eine neue Unterwasserleuchte, 
welche speziell für den Einsatz 
in Schwimmbecken und Brunnen 
ausgelegt ist.
Sie ist in drei Baugrößen verfügbar 
und ist mit Halogenleuchtmittel oder 
LED – entweder einfarbig oder RGB 
für interessante Unterwassereffekte – 
ausgestattet.
Die Leuchte kann max. 3m unter 
Wasser installiert werden.
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20°

POOL

Mit POOL können ansprechende 
weisse oder farbige Lichteffekte in 
Schwimmbecken und Brunnen kreiert 
werden.
Das Einbaugehäuse aus Polypropylen, 
welches im Lieferumfang der Leuchte 
enthalten ist, ist flächenbündig zu 
installieren.

Detailansicht der Kabelverschraubung. 
Alle Versionen werden mit einem 
vorverdrahteten flexiblen Gummikabel 
geliefert, um eine einfache Installation 
und den IP68 Schutz der Leuchte zu 
gewährleisten.

Die Löcher entlang des Leuchtenrings 
ermöglichen eine Wasserzirkulation 
und funktionieren somit als effektives 
Kühlsystem: das Wasser tritt in die 
unteren Löcher in, zirkuliert innerhalb 
des Einbaugehäuses und fließt aus 
den oberen Löchern, sobald das 
Wasser erhitzt ist.

Das von den LED abgegebene Licht 
wird durch eine spezielle transparente 
Beschichtung nach unten gelenkt. 
Deren besondere Beschaffenheit 
ermöglicht eine entsprechende 
Anpassung und Umlenkung der 
Lichtverteilung um 20°.
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POOL

LED ROT, LED AMBER 
und LED GRÜN
auf Anfrage erhältlich

AUSFÜHRUNG:

Edelstahl (Kode 19)

12 V AC

24 V DC

24 V DC

24 V PWM

Mit Talkpulver gefülltes Polypropylen-
Gehäuse.
Kaschierungsring 2 mm dick aus 
Marine-Edelstahl AISI 316L.
Gehärtetes Abdeckglas Stärke 4 mm.
Einzelkabeleinführung mit Messing-
Kabelverschraubung PG 16.
Leuchte festverdrahtet mit 6 m 
H07RN-F Kabel für MICROPOOL und 
MINIPOOL, 8m für POOL.
Edelstahl schrauben.
Einbaugehäuse aus Polypropylen mit 
Ring aus Edelstahl AISI 316L.
Kunststoff-Leitung 5m lang für 
MICROPOOL und MINIPOOL, 7m lang 
für POOL.
Silikondichtung.
LED-Platineneinheiten nach
CEI EN 60825-1 Emissionsklasse 2.
Mit Lampe.
LED-Versionen mit integrierter LED 
Platineneinheit.
IP68 3m

SCHUTZKLASSE III
IK 05

Der Betrieb der Leuchte darf nur unter 
Wasser erfolgen.
Nicht geeignet für Meerwasser.

MICROPOOL ist festverdrahtet
mit H07RN-F Kabel 2 x 1,5 mm²,
MINIPOOL und POOL mit H07RN-F
2 x 2,5 mm².

DMX STEUERGERÄT
Stand Alone Wandanbau-DMX-Steuergerät 
für RGB LED Leuchten. Ermöglicht die 
Ansteuerung von 2 Leuchtengruppen, ein 
synchroner Betrieb ist nicht möglich. 
Optional ist das Steuergerät S.3492 verfügbar.

FERNGESTEUERTES DMX STEUERGERÄT
Infrarot-Fernbedienung, passend zu DMX 
Steuergerät S.3491

VERTEILERDOSE
Verteilerdose, maximale Last 500Kg
Abmessungen:
200mm x 200mm x 160mm

VERTEILERDOSE MIT NETZGERÄT 
25W 230V/24V DC
IP65 Netzgerät für:
4 x  Micropool LED
1 x  Minipool LED
Abmessungen 200mm x200mm x160mm

VERTEILERDOSE MIT NETZGERÄT 
200VA 230V/12V AC
IP65 Netzgerät für:
4  x  Micropool 12V 50W
2  x  Minipool 12V 100W
Abmessungen 200mm x200mm x160mm

VERTEILERDOSE MIT NETZGERÄT 
50W 230V/24V DC
IP65 Netzgerät für:
2 x  Minipool LED
1 x  Pool LED
Abmessungen 200mm x200mm x160mm

VERTEILERDOSE MIT RGB NETZGERÄT
25W 230V/24V PWM
IP65 Netzgerät für:
4  x  Micropool LED RGB
2  x  Minipool LED RGB
1  x  Pool LED RGB
Abmessungen 200mm x200mm x160mm

SET: 2 ZUSÄTZLICHE 
KABELVERSCHRAUBUNGEN
Notwendig für den Anschluss von mehr 
als 2 Leuchten an die Verteilerdose / 
Netzgerät.

S.3491

S.3492

S.3661

S.3664

S.3660

S.3665

S.3668

S.3669
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Ø 125

Ø
 2

22

155 1013

Ø 200

Ø
 2

22

145 136.5

POOL

MINIPOOL

MICROPOOL

Mit accent led RGB 3,6W 24V PWM
(3 Kanäle x 1,2W)
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V PWM (Typ S.3668) und 
DMX (Typ S.3491) oder DALI Steuereinheit

Mit 1 accent led warm weiß 3200K
2,5W 24V Linsen mit 30° Abstrahlwinkel
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V DC (Typ S.3664 oder S.3665) 

Mit 1 accent led blau
2,5W 24V Linsen mit 30° Abstrahlwinkel
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V DC (Typ S.3664 oder S.3665) 

Mit Lampe QRCBC 50W IRC 12V GU5,3
5700 cd
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/12V (Typ S.3661)

Mit 7 accent led warm weiß 3200K 
14W 24V Linsen mit 30° Abstrahlwinkel
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V DC (Typ S.3664 oder S.3665) 

Mit 7 accent led blau
14W 24V Linsen mit 30° Abstrahlwinkel
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V DC (Typ S.3664 oder S.3665)

Mit 7 accent led RGB 12W 24V PWM
(3 Kanäle x 4W)
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V PWM (Typ S.3668) und 
DMX (Typ S.3491) oder DALI Steuereinheit

Mit Lampe QT12 100W 12V GY6,35
2550 lm
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/12V (Typ S.3661)

Photometrische Daten sind verfügbar auf 
www.simes.com

S.3610.19

S.3602W.19

S.3604.19

S.3601.19

S.3600.19

S.3618.19

S.3616W.19

S.3615.19
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Ø 300160 20

Ø
 3

16

8

POOL

POOL Photometrische Daten sind verfügbar auf 
www.simes.com

Mit 19 accent led warm weiß 3200K 
38W 24V Linsen mit 30° Abstrahlwinkel
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V DC (Typ S.3665)

Mit 19 accent led blau
38W 24V Linsen mit 30° Abstrahlwinkel
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V DC (Typ S.3665)

Mit 19 accent led RGB 24W 24V PWM
(3 Kanäle x 8W)
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/24V PWM (Typ S.3668) und 
DMX (Typ S.3491) oder DALI Steuereinheit

S.3628.19

S.3626W.19

S.3625.19
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Gehäuse aus Sandguss-Bronze 
Typ B10.
Schrauben Edelstahl.
Einzelverdrahtung mit 
1/2“-Messingverschraubung.
Leuchte fest verdrahtet mit Neopren-
Kabel H07RN-F, Länge 6 m.
Dichtungen Silikon.
Mit Lampe.

IP68 max. 3 m Wassertiefe.

SCHUTZKLASSE III 

Der Betrieb der Leuchte darf nur unter 
Wasser erfolgen.

SUB

MINISUB 
Leuchte fest verdrahtet mit Neopren-
Kabel (2 x 6 mm²), Länge 6 m.
Kabeltyp H07RN-F.

SCHUTZGITTER
AUS BRONZE Ø 165 mm.

TRANSFORMATOR 50VA 230V-12V 
im IP65-Gehäuse.

FARBFILTER

	 Rot
	 Blau
	 Gelb
	 Grün
nur mit SCHUTZGITTER verwenden

SUB 
Leuchte fest verdrahtet mit Neopren-
Kabel (2 x 6 mm²), Länge 6 m.
Kabeltyp H07RN-F.

SCHUTZGITTER
AUS BRONZE Ø 240 mm.

TRANSFORMATOR 300VA 230V-12V 
im IP65-Gehäuse.

FARBFILTER

	 Rot
	 Blau
	 Gelb
	 Grün
nur mit SCHUTZGITTER verwenden

MINISUB SUB

AUSFÜHRUNG:

Bronze	 (Kode 08)

S.3644

S.3643

S.3646
S.3647
S.3648
S.3649

S.3654

S.3653

S.3656
S.3657
S.3658
S.3659
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25°+37°

25°+43° 11000 cd

H = 0.3 m

1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0

1.5

3.0

4.5

6.0

lux

900 cd

H = 0.3 m

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

1.0

2.0

3.0

4.0

lux
Mit Lampe PAR36 50W 12V
Anschluß an externe Schraubklemme
900 cd
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/12V (Typ S.3643)

SUB

Mit Lampe PAR56 300W 12V
Anschluß an externe Schraubklemme
16000 cd
Benötigt externe Spannungsversorgung 
230V/12V (Typ S.3653)

MINISUB

SUB

S.3641

S.3651




