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PRADO BODENEINBAU
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Gehäuse Aluminium-Druckguss 
(kupferfrei) EN AB-44100 mit hohem 
Korrosionsschutz.
Schutzgitter aus Aluminiumdruckguss.
Gehärtetes Preßglas.
Reflektor Reinstaluminium 99,98 %.
Schrauben Edelstahl.
Leuchte anschlussfertig mit 
Gummikabel H07RN-F.
Inkl. Leitungsverbinder.
Eingießgehäuse Polypropylen.
Dichtungen Silikon. 
Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung 
mit hoher Resistenz:
_ Oberflächenbehandlung mit 		
   nanokeramische Bonderite-Partikeln;
_ Pulverlackierung mittels Epoxidpulvers;
_ Finale Pulverlackierung mittels
   Polyesterpulvers, das sich durch eine 	
   hohe Resistenz gegen UV-Strahlung
   und raue Witterungsbedingungen
   auszeichnet.
Mit Lampe.
IP67
SCHUTZKLASSE I
IK 07

 

PRADO BODENEINBAU Ø 210 mm

FARBE:

Schwarz	 (Kode 09)

NO TOUCH VERSIONEN C1 

Gemäss EN 60598-2-13 umfasst 
dies Bodeneinbauleuchten mit 
Glassoberflächentemperatur
T > 100°C oder h > 25mm.
Die Leuchten können ausschließlich 
in Bereichen installiert werden, 
die für Personen und Fahrzeuge 
unzugänglich sind. Die optimalen 
Einsatzbereiche für PRADO sind 
Grünflächen und Blumenbeete.

Eine 30cm Drainage unter dem 
Einbaugehäuse ist notwendig, um den 
Wasserabfluss zu erleichtern.
Der Anschluss an die Anschlussleitung 
in eine Verteilerdose.
Das Einbaugehäuse muss 1cm über 
Boden platziert werden.
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Mit Lampe QPAR30 75W E27 30°
Nicht schwenkbar

PRADO BODENEINBAU Ø 210 mm

Mit Lampe TC-T 26W Gx24d-3
1800 lm
Nicht schwenkbar

Mit Lampe HIT-CRI 70W G12
6600 lm
Schwenkbar ± 15°

S.4440 PRADO BODENEINBAUHIT-CRI 70W G12 - 16°

S.4436

T 99°C     C1  

S.4439

T 47°C     C1  

S.4440

T 72°C     C1  

S.4436

S.4439

S.4440




